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PETKUS WUTHA

GmbH Techniki Przygotowania Zboz i Materialu Siewnego

Od maternialu Zzniwnego
do matenafu siewnego w
Jednym procesie.

Lepsze wyniki oczyszczania
przy uzyciu wialnika, od-
dzielacza sitowego i tryjera.

Przygotowanie z surowca
pefnowartosciowego materiatu
siewnego o zalecanej jakosci
jest procesem o olbrzymim
znaczeniu. Jedynie materiaf
siewny doskonalej jakosci,
wysokiej czystosci, o podobnej
wielkosci ziarna i o duzej sile
kietkowania zapewnia
oczekiwang gestosc plonu i
najwyzszg wydajnosé przy
jednoczesnie niskich kosztach i

nakfaazie pracy. Usuwanie z
materiatu wyjsciowego nie-
pozZgdanych domieszek, to
znaczy proces oczyszczania,
odbywa sie przy pomocy
wialnika, oddzielacza sitowego i
tryjera. Proces ten jest ponadto
nieszkodliwy dla srodowiska,
gdyz w jego trakcie nie sg wogo-
le stosowane jakiekolwiek
srodki chemiczne.

Czyszczalnia materiatu siew-
nego PETKUS faczy wszystkie
te elementy w jeden proces
czyszczenia w jednef maszynie
o zwartych wymiarach. Proces

ten, stosowany od setek lat,
zostat doprowadzony przez
pracownikow PETKUS WUTHA
do poziomu najwyZszej
skutecznosci i wydajnosci.

Przekonywujacy przebieg
dzialania.

Przeznaczony do oczyszczenia
surowiec ze zbiornika
podajgcego doprowadzany jest
rownomiernym strumieniem
poprzez wafek zasilajgcy do
wialnika. W komorze
oddzielajacej nastepuje wy-



tragcenie ciezkich domieszek,
ktore usuwane sg na zewnatrz
poprzez klape uchyina.

Prad powietrzny z wialnika
wydmuchuje z maszyny lekkie
zanieczyszczenia (kurz), ktére
mozna nastepnie wytrgcic przy
pomocy dodatkowego cyklonu.
Na zestawie sit, ztozonym z sita
gornego i dolnego, nastepuje
sortowanie materiafu wedtug
grubosci lub szerokosci ziarna.
Na sicie gérnym odsiewane sg
tez domieszki grubsze (np.
ktosy, kawalki fodyg). Na sicie

Liczne odpady przy stop-
niowym oczyszczaniu.

Duza mozliwos¢ wyboru sit |
tryjera zapewnia
przygotowanie wszelkich
gatunkow nasion od wielkosci
ziarenek maku po ziarna
kakao: zboza, roslin oleistych,
traw, koniczyny, warzyw,
roslin leczniczych, przypraw,
ryzu, soji, nasion drzew,
kukurydzy. W zaleZnosci od
procesu oczyszczania
odréznia sie nastepujace
rodzaje odpadow:

dolnym natomiast oddzielane

s3 zanieczyszczenia drobne (np.

ziarno uschniete, nasiona traw,
piasek). Dwa pobijaki znajdufg-
ce sig nad sitem gdrmym oraz
urzadzenie szczotkowe pod
sitem doinym zapobiegaja

zatykaniu sie otworéw w sitach.

Materiat przeznaczony do
oczyszczenia przechodzi
nastepnie na krate wiainika,
gdzie przy pomocy systemu
powietrza zasysanego odbywa
sie sortowanie wedfug
predkosci opadania. Na tym

odpad z wialnika
zanieczyszczenia lekkie
(kawatki sfomy, kurz,
plewy) od 0,5 do 1,5%
obrabianego materiatu

odpad z sita gornego
Zanieczyszczenia grubsze
(stoma, klosy, fodyzki)

od 0,01 do 0,2%
obrabianego materiafu

. odpad z sita dolnego
zanfeczyszczenia mafe
(piasek, ziarno uschniete,
nasiona chwastow)
od 7 do 15% obrabianego
materiafu

etapie usuwane sg domieszki |
ziarna o predkosci opadania o
potowe mnigjszej niz ziarna
peinowartosciowego
(zmniejszona sita wegetacji).
W tryjerze nastepuje oddzie-
lenie wedfug dfugosci ziarna.
Potamane i okragfe ziarno
siewne przechodzi do obra-
cajgcego sie w niecce zsy-
powej cylindra tryjera, a ziamo
diuzsze — poprzez kofo fo-
patkowe — do workownicy.

W trakcie procesu uzyskuje sig
materiat siewny o czystosci
99,7 %.

odpad z oddzielacza
zasadniczego

czesci wiatronosne

(ziarno IZzejsze) od 1,5 do 3,5%
obrabianego materiaiu

odpad z niecki zsypowej
czesci krotkie

(ziarno pofamane, nasiona
chwastow) od 0,5 do 3%
obrabianego materiatu

gotowy materfaf siewny
99,7% czystosci
| przy dodatkowym
" oddZzielaniu ziaren dfugich
99,9% czystosci



K 541 A SUPER, K 531 A GIGANT

Uniwersalne oczyszczalnie
materiatu siewnego.

PETKUS-SUPER -
Oznaka jakosci

W wielu krajach swiata PET-
KUS jest synonimem jakosci.
Oczyszczalnia materiatu
siewnego K 541 A SUPER jest
od wielu fat stosowana w
gospodarstwach rolnych do
samodzielnego przygotowy-
wania materiafu siewnego.
Catkowicie stalowa konstrukcja
zapewnia duzg wytrzymatosc, a
niskie zuzycie energii — osz-
czednosc kosztow i pracy.
Wielostronnosc tej maszyny
widoczna jest w pracy; nadaje
sie ona do wszystkich mate-
riatéw sypkich — od zbdéz ryn-

kowych poprzez jeczmien bro-
warniany po techniczne wyroby
sypkie. MozZe ona pracowac
jako maszyna woinostojgca
badz jako element catkowicie
zmechanizowanej linii produk-

cyjnej.

Wiaczanie lub wytgczanie
tryjera jednym uchwytem.

W przypadku materiafu nie
wymagajacego obrobki na
tryjerze, moze on byc {atwo, bo
tylko przekreceniem jednego
uchwytu, wytgczony.

Materiat wysypywany jest
wowczas do workow z boku
maszyny.




Wielostronnosé i oszczed-
noscé

Stwarzajac oczyszczalnie
materiatu siewnego K 5631 A
GIGANT firma PETKUS
osiggneta nowy etap wielo-
stronnosci i oszczednosci,
Maszyna ta, o wydajnosci

2,5 t/godz, moze pracowac jako
oczyszczalnia wolnostojgca lub
Jjako element linii przygotowania
materialu siewnego. Agregat ten
ukazuje ponad 100 letnig spe-
cjalizacje firmy PETKUS w
dziedzinie przygotowania
materiatu siewnego. Do tef pory

o, K531

1? GIGANT

Szybka obstuga dzieki
uchyinej ostonie.

Od strony napedu oczyszczalni
materiatu siewnego zamon-
towana jest kratka zabezpie-
czajaca, po podniesieniu ktorej
mozliwy jest szybki f fatwy
dostep do pasa napedowego,
uchwytu wytaczenia tryjera i
elementow wymagajacych
smarowania.

|

dostarczono do réznych krajow
Swiata ponad 80000 sztuk
oczyszczalni PETKUS GIGANT.

Wieksza wydajnos¢ bez straty
Ziarna.

Blaszana prowadnica zamonto-
wana przy zsypie tryjera
SUPER, SUPER PLUS i
GIGANT zapobiega stracie
ziarna. Cafa moc maszyny moze
byc wobec tego

wykorzystana do uzyskania
wyZszej czystosci obrabianego
materiafu.




DANE TECHNICZNE:

Typ maszyny K541 A K542A K531A K532A
SUPER SUPER GIGANT GIiGANT

Wydajnosc®)

Material siewny th 1,25 1,25 ! 2,50 2,50

Zboze rynkowe th 1,75 2,50 3,50 3,50

Wymiary

Diugosc mm 4620 2870 5060 3300

Szerokosc mm 1330 1330 2100 2100

Wysokosc:

- bez krzywaka wywiewu mm 1960 1960 2210 2210

— Z krizywakiem wywiewu mim 2365 2365 2780 2780

Ciezar kg 762 680 1100 1000

Naped

Sifnik elektryczny KW 3,0 3.0 4,0 4,0

Obroty walu odbioru mocy obr/min 540 540 - =

Sita

Powierzchnia sita m 1,27 1,27 2,80 2,90

Dmuchawa

Przeplyw obj. zboza m/s 1,25 1,25 1.5 1.5

Przeplyw obj. rosiin straczkowych ms 1,61 1,61 2,08 2,08

Tryjer

Liczba 1 - 2 (réwnolegte) =

Diugosc mm 1290 = 1290 =

Szerokosc mim 475 - - 475

Wyposazenie standardowe

Sito gorne o otworach podiuznych mm 3,0;3,55;3,75: 4,0 30,325 375 4.0 - -

Sito gdrne o otworach okragfych mm 4,555 4,555 - -

Sito doine o otworach podiuznych mm 1,8,20;225:25 1,820,225 25 - =

Biacha sitowa o otworach podiuznych mm - = 1,8;2,0: 2,25, 3,0, 325

Biacha sitowa o otworach okragfych mm - - 3,75;4,0

Srednica cef 56 mm o - 4,5:55 4,5, 5,5

56+59 mm

5,6/7,1 mm + = 0 =
Kratka sita wstepnego do zboza - - + +
Kratka wialnika do zboza + + + +
Wyposazenie dodatkowe
Przewod wylotu powietrza + + + +
Sito z otworami okraglymi 0,5-0,25 mm + + + +
Sito z otworami podfuznymi 0,4-12 i + + + +
Tryjer 1,6-16 mm + + + g
Kratka sita wstepnego do nasion = = = =
strgczkowych, nasion drobnych i traw
Kratka wialnika do rosfin straczkowych, + + + +

nasion drobnych i traw

*) dia pszenicy o gestosci usypowef 780 kg/nT, wadze tysigca ziaren 409 i kacie zsypu 25°.

O wyposaZenie seryjne
+ wyposazenie specfalne
- nie dostarczane

Pokazane na rysunkach wyposazenie nadaje sie do kazdego zakrasu zastosowania. Czy wyposazenie to wehodzi w zakres dostawy seryjnej, czy te? jest wyposaZeniem specjal-
nyrm, pedano w cennikach do uzyskania w punktach sprzedaZy. Ponadto podane powy2e dane techniczne s3 o tyle nie wigzace, iz mogg ulec zmianie na skutek zmian w warunkach
technicznyeh, handlowych | prawnych, wobec czego nie przysiuguje w zwiazku 2 tym prawo do wysuwania fakichkolwiek roszczen z tytuu zmian.
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